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(57) Abstract: The protocol detection mode used in the portable ob- 
ject comprises the following steps: a) an initial signal is received 
from the interface device after transmission of a response (E2) when 
(El) the portable object is connected; the initial signal is sampled in 
the portable object according to at least one of the first and second 
speeds associated with the respective first and second protocols; c) 
at least one resulting sample of a sampling signal is compared to at 
least one key protocol condition proper to one of the first and second 
protocols (E4); d) the data exchanged according to one of the first 
and second communication protocols is treated in the portable object 
according to the result of said comparison. The portable object can 
be a chip card or a chip key. 

(57) Abrege : Le mode detection de protocole mis en oeuvre au sein 
de I'objet portable comprend les Stapes suivantes : a) apres Emis- 
sion, d'une reponse (E2) a la mise sous tension (El), de I'objet por- 
table, recevoir de la part du dispositif d'interface un signal initial ; 
b) echantillonner, dans I'objet portable, ledit signal initial selon au 
moins l'une de premiere et seconde cadences associees a des pre- 
mier et second protocoles respectifs (E3); c) comparer, dans I'objet 
portable, au moins un echantillon d'un signal d'echantillonnage re- 
sultant, a au moins une condition cle" de protocole propre a l'un des 
premier et second protocoles (E4): et d) en fonction du nSsultat de 
la comparaison, traiter dans I'objet portable les donnees ainsi £chan- 
gees selon l'un des premier ou second protocoles de communication. 
L'objet portable peut etre une carte a puce ou une cle a puce. 
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